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Universalverankerung AR 55.4
Typ Horizontal 4xM16 / 150x150

Hydrophobierung

Dreikantleiste 2x2cm
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MA 11 H PmB Trinidadzusatz
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(PMMA Kunstharzversiegelung)
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Staketengeländer
AR 54.2, h=1.00m
Farbe: Anthrazit
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ca. 20
Neuverlegung Elektroleitung
(Drittprojekt SAK)
1 x KSR 132/120
1 x KSR 72/60

Leitungsaufhängung
mit Ankerschiene

Beton P300
mit Barraplast

Sickerbeton P75 Sickerbeton P75

Beton P300
mit Barraplast

35 mm
35 mm
35 mm
5 mm

110 mm

Brückenoberbau
- Abbruch best. Belag + Randsteine
- Aufrauen/Abtrag best. Brückenplatte (ca. 1-2cm)
- Aufbetonieren best. Brückenplatte (min. 8cm)
- Aufrauen des neuen Überbetons
- PBD-Abdichtung + PMMA Kunstharzversiegelung
- 3-Schichten Gussasphalt Haftbrücke: z.B. SikaTop Armatec-110 EpoCem

5cm Instandsetzungsmörtel: z.B. Sika MonoTop-4012

Haftbrücke: z.B. SikaTop Armatec-110 EpoCem
3cm Instandsetzungsmörtel: z.B. Sika MonoTop-4012Haftbrücke: z.B. SikaTop Armatec-110 EpoCem

3cm Instandsetzungsmörtel: z.B. Sika MonoTop-4012

UWS

Haftbrücke: z.B. SikaTop Armatec-110 EpoCem
5cm Instandsetzungsmörtel: z.B. Sika MonoTop-4012

Haftbrücke: z.B. SikaTop Armatec-110 EpoCem
3cm Instandsetzungsmörtel: z.B. Sika MonoTop-4012

5

Randstein 12/15x24
Sandstein (Guber)
Randstein geklebt

Oberbau Gehweg (Vollausbau)
Oberfläche abgestreut, Heller Splitt 2/4mm, vorgewärmt, vorumhüllt
Deckschicht
Schutzschicht
PBD-Bahn
Total

Oberbau Fahrbahn (Brücke)
Oberfläche abgestreut, Heller Splitt 2/4mm, vorgewärmt, vorumhüllt
Deckschicht
Binderschicht
Schutzschicht
PBD-Bahn
Total

Leitschranke Typ 6611, 2m
2x Kastenprofil 150x180 - 50'100
h=1.15m
Farbe: Anthrazit

Ersatz Wasserleitung
(Drittprojekt Wasserversorgung Trogen)
WL gedämmt PE 315
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Gemeinde Trogen

Kantonsstrasse Nr. 29
Trogen - Altstätten

Obere Bruderbachbrücke

Bauprojekt

LL

1727-323

Bürointerne Nummer: 6135-323

SS / LL

30 x 84 cm

SS

Instandsetzung
km 1.040 bis km 1.110

Gemeindekanzlei
Gemeindeschreiber/in:

Öffentliche Planauflage in der Gemeinde 
vom                            bis

Von der Kantonalen Tiefbaukommission verabschiedet am 
Vom Departement Bau und Volkswirtschaft genehmigt am 
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